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Bild 13

Bild 11

Bild 12

Bild 14

Bild 16

Bild 15

Stoppeur avec incréments de 5mm
Des supports de stoppeur sont disponibles 
avec des réglages par incréments de 5 mm 
pour différentes largeurs de ski. La Selun 
A230G s’adapte parfaitement à tous les skis 
d’une largeur comprise entre 80mm et 110mm 
derrière le talon.

Remplacement facile
des supports de stoppeurs
Les stoppeurs sont montés sur la fixation en 
usine.
Le remplacement des supports de stoppeur 
est très facile à réaliser.

Disposition des positions de rotation
Le stoppeur se verrouille en position de 
stationnement par rotation de la tête du talon.
En tournant la tête du talon en position de de-
scente, le stoppeur s’enclenche automatique-
ment vers le bas (la plaque d’appui se relève).
La conception ingénieuse empêche les erreurs 
de manipulation et contribue de manière déci-
sive à la sécurité lors des randonnées.pat. pend.

Disposition des 

positions de 

rotation

Plaque d’appui du stoppeur avec 
transmission de force
Les ergots sur les plaques d’appui transmet-
tent les forces aussi largement que possible 
directement de la semelle de la chaussure de 
ski au ski.
Les performances de glisse sont ainsi considé-
rablement augmentées.

Réglage de la valeur Z pour 
le déclenchement en torsion
La valeur Z est réglable de 5 (correspondant à 
50kg de poids corporel) à 13 (correspondant à 
130kg), avec une bonne visualisation.

Réglage de la valeur Z pour  
le déclenchement avant
Le mécanisme de verrouillage de la fixation du 
talon, convaincant par sa simplicité, permet 
une construction compacte et très légère. La 
disposition du ressort au centre du point de 
pivotement constitue une innovation révolution-
naire.
La valeur Z est réglable de 5 (correspondant à 
50kg de poids corporel) à 13 (correspondant à 
130kg), avec une bonne visualisation.

pat. pend.

Mécanisme de 

verrouillage
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Colour models

Selun A230G RED

Selun A230G BLACK EDITION

Selun A230G L – PURPLE

Selun A230G A – NO LIMIT GOLD

·  Stabilité maximale
·  Design sans compromis
·  Chaque carre, chaque rayon est conçu pour la performance
·  Moins de plastique, plus d’aluminium avec le même poids
·  L’art de l’ingénierie mis en œuvre de manière magistrale

·  Valeurs Z élevées:
   La fixation est développée pour les exigences les plus élevées à la limite du possible.
   La NO LIMIT dorée s’adresse aux skieurs extrêmes et hors-piste ainsi qu’aux guides 
   de montagne et de ski de randonnée pour une utilisation quotidienne intensive.

·  Sécurité et performance maximales pour les personnes légères
·  Valeurs Z pour les poids légers:
    La LADY purple s’adresse aux skieuses de randonnée 
    ambitieuses qui exigent confort et design.

N° d’article 115051 – 115057 avec stoppeur 80/85/90/95/100/105/110  

N° d’article 115379 – 115385 avec stoppeur 80/85/90/95/100/105/110

N° d’article 115973 – 115979 | Valeur Z 3-11 avec stoppeur 80/85/90/95/100/105/110

N° d’article 115980 – 115986 | Valeur Z 7-15 avec stoppeur 80/85/90/95/100/105/110



22 23SELUN SELUN

Couteaux 
au design

Pas de rivets saillants

L’inspiration de notre terroir

Légère et stable grâce à un 
aluminium durci par anodisation, 
issu de l’industrie aéronautique

Légère et stable 
Manipulation facile 
Design panoramique

Bords arrondis au centre
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Découvrez la nouvelle fixation à pin Race 98 pour le ski de randonnée

Légère, stable, sûre et durable : notre fixation révolutionnaire 
à broches établit de nouvelles normes pour les coureurs.

Selun RACE98
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Butée avec position optimale 
de stationnement et de freinage

Pointes de goupilles avec 
nouvelle forme évacuent 
neige, glace et saleté vers 
l’extérieur 

Ressort de contraction permet 
une conception simple et très légère
pat. pend. 

Réglage de la 
largeur de la chaussure
pat. pend.

Support de couteaux avec guidage protège 
les couteaux et la �xation contre les dommages 

Position descente
talonnière 

S L

Position marche talonnière

Déverrouillage 
ergonomique 

Poids, stoppeur inclus

98g

Support de couteaux 
amovible

Sécurité valeurs Z �xes 

Stopper démontable 
avec leash

Vis de �xation ultra-légères 
Chaque gramme compte Chaque gramme compte

SELUN 27
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S L

Bild 1

Verrouillage réglable 
en position de marche
Le mécanisme de verrouillage réglable s’adapte 
à toutes les marques de chaussures de randon-
née. La force de retenue sûre réglable est d’une 
importance capitale en course.

Bild 3

Déverrouillage ergonomique
Grâce à la disposition très plate du levier de 
verrouillage, le déverrouillage en course est 
possible très rapidement en marchant avec les 
skis ou les chaussures de randonnée ou à la 
main.

Chaque gramme compte – 
la sécurité, mais aussi
Grâce à analyse FEM, chaque composant de la 
fixation Race est optimisé en termes de poids, 
de sorte que la stabilité et la fonctionnalité sont 
garanties à tout moment dans les conditions 
difficiles de la course. (Photo de l’ analyse FEM) 
(Photos de toutes les optimisations de poids) 
Pour les composants lourds en acier, l’écono-
mie de poids est considérable.

Selun Race 98 –
Stabilité et fonctionnalité
garanties à tout moment
dans les conditions difficiles 
de la course.

Chaque gramme compte – la sécurité aussi

S L

Bild 1

Roulement de couteaux démontable
Le roulement de couteaux est monté ou 
supprimé en fonction des conditions.

Bild 4
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Ressort de contraction 
à l’avant de la fixation
C’est au cœur de l’avant de la fixation que se 
trouve le nouveau développement révolutionnai-
re qui fait la différence. Le ressort de contracti-
on entre les genouillères est à la fois un élément 
de ressort et une articulation pivotante.                                                          
La réduction de nombreux composants lourds 
en acier permet une réduction de poids im-
battable. Le ressort de contraction génère un 
frottement doux dans l’articulation pivotante, 
qui maintient la chaussure de ski en position 
pendant la descente. 

Ski stopper avec une position 
de parking optimale
La butée est insérée en position de rangement 
au-dessus du ski, de sorte qu’aucun élément 
ne dépasse des carres du ski. Le design 
ingénieux du stoppeur permet d’éviter qu’il ne 
tombe en s’accrochant aux pieds du ski.

Walk Position Mâchoire arrière
Avec le verrouillage coulissant, Selun a réussi 
un nouveau développement révolutionnaire 
qui se distingue considérablement de l’état 
de la technique. D’une seule main, le curseur 
est déplacé vers l’avant, la butée est mise en 
position de stationnement et le curseur est 
verrouillé en position de marche. L’aide mini-
male à la montée permet d’allonger la foulée 
d’au moins 3 cm par rapport aux fixations Race 
traditionnelles, et l’addition des pas permet aux 
athlètes équipés de Selun Race de franchir la 
ligne d’arrivée plusieurs centaines de mètres 
avant leurs concurrents. Grâce à la position de 
la marche entre les talons – pins, la chaussure 
de randonnée est fixée à chaque pas contre 
les forces latérales et apporte de la sécurité 
lors des descentes avec des peaux pendant la 
montée.

Position de descente Mâchoire arrière
En tirant fortement sur la boucle de la glissière, 
celle-ci se déverrouille, se déplace vers l’arrière 
et libère les pins pour la position de descente.

Sécurité Valeurs Z fixes
La Race 98 est disponible avec 3 valeurs Z 
fixes différentes pour la torsion et le déclenche-
ment frontal. 

Valeur Z 6 	 athlètes 	 jusqu’à 60 kg
Valeur Z 8 	 athlètes 	 jusqu’à 80 kg
Valeur Z 10 	 athlètes 	 jusqu’à 100 kg.

Stopper démontable 
Lanière (leash)
Les stoppers sont facilement démontables. 
La fixation peut être utilisée nue sans les 
stoppeurs, ou les stoppeurs peuvent être 
remplacés par des sangles d’arrêt.

Vis de fixation 
extrêmement légères
Les vis de fixation en métal léger très résistant 
constituent l’ultime argument en faveur de la 
Selun Race 98.

Bild 6

Bild 8

Bild 10

Bild 11

Bild 14

Bild 14

Bild 5
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Selun Race 98 GREEN

Selun Race 98 RED

N° d’article 115987 – 115989 | Valeur Z 6, 8, 10 avec stoppeur 65

N° d’article 115990 – 115992 | Valeur Z 6, 8, 10 avec stoppeur 65

Colour models
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Fabriqué avec soin et passion pour tous 
les amoureux de la nature.

Chez Selun, l’utilisateur est au centre des préoccupations.
Un bon produit doit être utile et procurer du plaisir sur le long terme.
Les produits jetables, fabriqués à bas coûts, vont à l’encontre de cette philo-
sophie. Car ce qui n’a pas de valeur pollue l’environnement et ne sert pas 
longtemps. Un produit de qualité peut et doit avoir son prix, car il rendra 
service de manière fiable pendant de nombreuses années.
La production est réalisée de manière aussi respectueuse de l’environne-
ment que possible: avec des circuits courts, des procédés économes en 
énergie et un minimum de déchets.
Mais un bon produit ne se limite pas à la vente. Chaque client mérite un ser-
vice de première qualité, car même la meilleure technologie peut avoir des 
failles.
Un service client complet, réactif et fiable, fait donc partie intégrante de notre 
responsabilité.

Durabilité

L’util isateur est au centre de nos 
préoccupations. Un bon produit 
associé à un service de premiè-
re classe permet d’offrir un plai-
sir durable. Des circuits courts 
et une gestion rigoureuse des 
ressources préservent l’environ-
nement tout au long des pro-
cessus de production au sein 
de notre atelier de fabrication 
situé dans le Toggenburg.

48g
Poids par pièce

Légère et stable grâce à un 
aluminium durci par anodisation, 
issu de l’industrie aéronautique

Pas de rivets saillants

L’inspiration de notre terroir

Bords arrondis au centre

35SELUN

Couteaux Race
Légère et stable 
Design panoramique
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Indicateur du centre 
de la chaussure

Manipulation facile Visualisation 
parfaite Fixation sûre sur le ski

Le levier de serrage 
permet de �xer le 
coulisseau de manière 
sûre et ferme

Le gabarit de perçage est réglable 
pour toutes les tailles de chaussures 
de ski, soit via une échelle graduée, 
soit en y insérant directement la 
chaussure

Les 4 leviers Jaccard sont 
réglables de manière ergono-
mique dans leur orientation 
angulaire

Le gabarit de perçage se �xe 
très facilement sur le ski en 
comprimant manuellement les 
segments de serrage avant et 
arrière

Les schémas de perçage 
sont identi�és par des 
symboles géométriques

Indicateur de centrage 
des inserts

Grâce à la forme bombée des 
mâchoires inférieures en 

plastique, le gabarit s’agrippe 
solidement aux carres du ski sans 

les abîmer

Guide de perçage 
Selun Swiss Bindings
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Selun AG, Swiss Bindings  
Silberwisstrasse 14, CH-9534 Gähwil 

T +41 71 932 70 30 | info@selun.swiss | selun.swiss

SUISSE

ACE alpine and climbing equipment AG
Obere Dorfstrasse 2
CH-8873 Amden

T +41 55 611 61 61
info@acesport.ch
www.acesport.ch

Partenaires de distribution

ALLEMAGNE

ARNOLD SPORTS GmbH
Rothelebuch 7 
D-87637 Seeg

T +49 8364 23797 60
info@arnoldsports.de
www.arnoldsports.de

AUTRICHE

ARNOLD SPORTS GmbH
Rothelebuch 7 
D-87637 Seeg

T +49 8364 23797 60
info@arnoldsports.de
www.arnoldsports.de

CHILE

RASTORE SPA.
San Martin 438
CL-4810791 Temuco

T +56 985412225
ventas@rastore.cl
www.rastore.cl


